PAGE  
[Wpisz tutaj]

Załącznik nr  4.1 do SIWZ
Zadanie nr 1: Myszy laboratoryjne
	LP
	Charakterystyka przedmiotu zamówienia
	Nr Kat.
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Stawka

VAT
	Wartość ogółem
	Wartość ogółem

	
	
	
	szt.
	netto
	
	netto
	brutto

	1
	samce
	 
	80
	 
	 
	 
	 

	Lp.
	Cechy przedmiotu zamówienia  
	Parametr graniczny
	Parametr oferowany

	1
	Myszy Crl: CD1-Foxn1n
	Tak
	

	2
	Myszy nude
	Tak
	

	3
	Myszy samce w wieku 6 tyg.
	Tak
	

	4
	Kolor sierści: brak sierści 
	Tak
	

	5
	Certyfikat zdrowia CRL
	Tak
	

	6
	Klatka transportowa SafeBox 
	Tak
	  



	7
	 Wymagana dokumentacja weterynaryjna w trakcie dostaw zwierząt do naszej zwierzętarni to:

- negatywne wyniki badań z monitoringu zdrowia zwierząt, zgodne z wymogami FELLASY

- weterynaryjny certyfikat zdrowia podpisany przez lekarza wet. dotyczący zwierząt transportowanych do naszej jednostki

- jeśli zwierzęta pochodzą z jednostki wewnątrz UE to  certyfikat "CVED" w przypadku braku certyfikatu, pisemne oświadczenie     jednostki wysyłającej o braku możliwości wystawienia takiego świadectwa

- natomiast z krajów trzecich  świadectwo "TRACES"
	Tak
	

	8
	Transport do siedziby Zamawiającego (Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.) pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt laboratoryjnych. Pojazd posiadający świadectwo zatwierdzenia środka transportu drogowego do długotrwałego transportu zwierząt laboratoryjnych wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii
	Tak
	


………………………………………………………………………….

Podpis Wykonawcy                                 

Załącznik nr  4.2 do SIWZ       
Zadanie nr 2: Pasza hodowlana
	LP
	Charakterystyka przedmiotu zamówienia
	Nr. Kat.
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Stawka VAT
	Wartość ogółem
	Wartość ogółem

	
	
	
	kg
	netto
	
	netto
	brutto

	1
	Pasza hodowlana do autoklawowania
	 
	1500 
	 
	 
	 
	 

	Lp.
	Cechy przedmiotu zamówienia  
	Parametr graniczny
	Parametr oferowany

	1
	Pasza dla zwierząt
	Tak
	

	
	Pasza hodowlana dla myszy, autoklawowalna
	Tak
	

	3
	Pasza musi być przeznaczona do stosowania u zwierząt laboratoryjnych.
	Tak
	

	4
	Pasza musi być pakowana w worki odporne na rozdzieranie i uszkodzenia związane z transportem.
	Tak
	

	5
	Pasza nie może zlepiać się podczas procesu autoklawowania w temperaturze do 121°C czas trwania procesu 20min.
	Tak
	

	6
	Producent paszy musi posiadać certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 9001:2008. 
	Tak
	  



	7
	
	Tak
	

	
	Pasza musi mieć postać ekstrudowaną
	
	

	8
	Pasza musi być pakowana w worki
	Tak
	

	9
	Skład paszy musi byś nie gorszy niż:
	Tak
	

	10
	Surowe białko nie mniej niż 200g/kg
	Tak
	

	11
	Surowy tłuszcz nie mniej niż50g/kg
	Tak
	

	12
	Surowy błonnik nie mniej niż 45g/kg
	Tak
	

	13
	Magnez nie mniej niż 2g/kg
	Tak
	

	14
	Witamina A nie mniej niż 25000IU/kg
	Tak
	

	15
	Witamina D3 nie mniej niż 1 050 IU/kg
	Tak
	

	16
	Energia metaboliczna nie mniej niż 3200kcal/kg
	Tak
	

	17
	Wapń nie mniej niż 7g/kg
	Tak
	

	18
	Witamina C nie mniej niż 60mg/kg
	Tak
	

	19
	Biotyna nie mniej niż 0,25mg/kg
	Tak
	

	20
	Witamina K3 nie mniej niż 5mg/kg
	Tak
	

	21
	Witamina B1 nie mniej niż 30mg/kg
	Tak
	

	22
	Data ważności 12 miesięcy od daty produkcji
	Tak
	

	23
	Pakowana w workach 12,5 kg
	Tak
	

	24
	Transport do Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.
	Tak
	


………………………………………………………………………….

Podpis Wykonawcy 

Załącznik nr  4.3 do SIWZ       
Zadanie nr 3:

	LP
	Charakterystyka przedmiotu zamówienia
	Nr. Kat.
	ilość
	Cena jednostkowa
	Stawka VAT
	Wartość ogółem
	Wartość ogółem

	
	
	
	
	netto
	
	netto
	brutto

	1
	Ściółka z drewna osikowego  
	
	1500 kg
	
	
	
	

	2
	Materiał wzbogacający środowisko zwierząt laboratoryjnych-  Materiał do budowy gniazd
	
	15 opak.
	
	
	
	

	3
	Materiał wzbogacający środowisko zwierząt laboratoryjnych-  Klocki do gryzienia
	
	5 opak.
	
	
	
	

	
	
	
	Razem:

	Ściółka z drewna osikowego  

	Lp.
	Cechy przedmiotu zamówienia  
	Parametr graniczny
	Parametr oferowany

	1.1
	Ściółka musi być wykonana z drewna osikowego lub innego drewna o lepszych parametrach fizykochemicznych.
	Tak
	

	1.2
	Ściółka musi być przeznaczona do stosowania u zwierząt laboratoryjnych 
	Tak
	

	1.3
	Ściółka musi być pakowana w worki odporne na rozdzieranie i uszkodzenia związane z transportem. 
	Tak
	

	1.4
	Proces autoklawowania nie może zmieniać jej własności fizykochemicznych (dotyczy zarówno autoklawowania w worku, jak i w klatce).
	Tak
	

	1.5
	Ściółka nie może zlepiać się podczas procesu autoklawowania w temperaturze do 121°C 
	Tak
	

	1.6
	Średnia gęstość nasypowa ściółki nie może być większa niż 0,3g/cm3, stopień zagęszczenia ściółki nie może być mniejszy niż 7%.
	Tak
	

	1.7
	Ściółka musi być dobrze odpylona, zawartość frakcji pyłu (rozmiary cząstek <0,09mm) nie może być większa niż 0,003%
	Tak
	

	1.8
	Zawartość pyłu i skład frakcyjny ściółki musi zostać określony na podstawie udokumentowanej analizy sitowej.
	Tak
	

	1.9
	Wymagana zawartość poszczególnych frakcji ściółki:
	Tak
	

	1.10
	>4,00 mm – 0,000%
	Tak
	

	1.11
	 >2,00 mm – 30-40%
	Tak
	

	1.12
	>1,40 mm – 2-5%
	Tak
	

	1.13
	>0,09 mm – <0,3%
	Tak
	

	1.14
	Pył < 0,005%
	Tak
	

	1.15
	Maksymalna zdolność pochłaniania wody, określona metodą grawimetryczną, nie może być mniejsza niż 1,5l/kg (przy wyjściowej wilgotności ~10%).
	Tak
	

	1.16
	Ściółka musi być poddawana obróbce w trakcie procesu produkcyjnego, mającej na celu zredukowanie zawartości bakterii w ściółce.
	Tak
	

	1.17
	Musi istnieć możliwość pełnej identyfikowalność i śledzenie pochodzenia drewna użytego do produkcji ściółki. Ściółka musi posiadać Produkcyjny Numer Identyfikacyjny.
	Tak
	

	1.18
	Produkcja ściółki musi być zgodna ze standardem FSC-STD-40-004 (wersja 2.0) międzynarodowej organizacji promującej odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata FSC (ForestStewardshipCouncil)  
	Tak
	

	1.19
	Certyfikat zgodności z normą EN ISO 9001 : 2008 producenta
	Tak
	

	1.20
	Worki pakowane po 12,5 lub 15 kg
	Tak
	

	1.21
	Transport do Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.
	Tak
	


	2
	Materiał wzbogacający środowisko zwierząt laboratoryjnych-  Materiał do budowy gniazd

	Lp.
	Cechy przedmiotu zamówienia  
	Parametr graniczny
	Parametr oferowany

	2.1
	Materiał do budowy gniazd o grubości 4mm, długości 40-150mm, zwinięty spiralnie
	Tak
	

	2.2
	Materiał do budowania gniazd do autoklawowania 
	Tak
	

	2.3
	Włókna z drewna osikowego, przeznaczone głownie dla matek z młodymi.
	Tak
	

	2.4
	Pakowany w workach 3kg ( 80L)
	Tak
	

	2.5
	Transport do Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.
	Tak
	


	3
	Materiał wzbogacający środowisko zwierząt laboratoryjnych-  Klocki do gryzienia

	Lp.
	Cechy przedmiotu zamówienia  
	Parametr graniczny
	Parametr oferowany

	.3.1
	Klocki o rozmiarze szerokości 15mm, grubość 15mm, długość 50mm
	Tak
	

	3.2
	Pakowane w tekturowy karton 1500szt
	Tak
	

	3.4
	Stymulacja aktywności myszy
	Tak
	

	3.5
	Transport do Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.
	Tak
	


……………………………………………………………………….

Podpis Wykonawcy 

Załącznik nr 5

..............................................

     Pieczątka Wykonawcy

Wykaz dostaw

/spełniających wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ 

	LP
	Opis zrealizowanej dostawy
	Nazwa Odbiorcy
	Wartość

dostaw
	Data wykonania

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


................................                            ...............................................

        Data
                                                                                 podpis Wykonawcy
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