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0,5cm tynk cemen.-wap.
11,5cm bloczek gazobetonowy
0,5cm tynk cement.-wap.

S2
2,5cm 2x płyta g/k gr. 1,25cm
10cm stelaż stalowy

wypeł. 50%wełną min.)
2,5cm 2x płyta g/k gr. 1,25cm

S3
2,5cm 2x płyta g/k gr. 1,25cm
17cm stelaż stalowy

wypeł. 50%wełną min.)
2,5cm 2x płyta g/k gr. 1,25cm

S4
0,5cm tynk cemen.-wap.
20cm ściana żelbetowa
0,5cm tynk cement.-wap.

S5
0,5cm tynk cemen.-wap.
24cm bloczek
gazobetonowy
0,5cm tynk cement.-wap.

S6
- tynk mineralny
15cm styropian EPS
24cm bloczek
gazobetonowy
0,5cm tynk cement.-wap.

S7
- tynk mineralny
10cm styropian EPS
30cm ściana żelbetowa
0,5cm tynk cement.-wap.

AT attyka
- tynk mineralny
15cm styropian EPS
24cm bloczek
gazobetonowy
5cm styropian EPS
- tynk mineralny

S2p REI60
2,5cm 2x płyta GKF gr. 1,25cm
10cm stelaż stalowy

wypeł. 50%wełną min.)
2,5cm 2x płyta GKF gr. 1,25cm
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ZESTAWIENIE POW. PIĘTRA 2

NR.P
OM NAZWA POM. POSADZKA POW.

Komunikacja

W2/01 Komunikacja Wykładzina Tarkett Primo
Premium 657

51.48 m²

W2/02 Kl.schodowa Płytki gresowe w kolorze
piaskowca (jasnobeżowe)

9.78 m²

61.26 m²

Laboratorium medycyny regeneracyjnej i izolowanych tkanek i narządów

G/01 Komunikacja Wykładzina Tarkett Primo
Premium 657

11.36 m²

G/02 Komunikacja Wykładzina Tarkett Primo
Premium 651

8.55 m²

G/03 Pom. biurowe Wykładzina Tarkett Primo
Premium 657

24.31 m²

G/04 Rejestracja Wykładzina Tarkett Primo
Premium 657

7.35 m²

G/05 Śluza Wykładzina Tarkett Primo
Premium 651

5.53 m²

G/06 Śluza Wykładzina Tarkett Primo
Premium 651

5.92 m²

G/07 Pom. przygotowania Wykładzina Tarkett Primo
Premium 651

18.97 m²

G/08 Pom. hodowli tkanek Wykładzina Tarkett Primo
Premium 651

11.47 m²

G/09 Pom. hodowli tkanek Wykładzina Tarkett Primo
Premium 651

11.47 m²

G/10 Pom. dystrybucji Wykładzina Tarkett Primo
Premium 651

2.95 m²

G/11 Pom. przechowywania Wykładzina Tarkett Primo
Premium 651

1.92 m²

G/12 Brudownik Wykładzina Tarkett Primo
Premium 651

2.00 m²

G/13 Szatnia brudna Wykładzina Tarkett Primo
Premium 651

4.66 m²

G/14 Szatnia czysta Wykładzina Tarkett Primo
Premium 651

1.71 m²

G/15 Łazienka Płytki gresowe w kolorze
piaskowca (jasnobeżowe)

8.44 m²

126.60 m²

Laboratorium robotyki i symulacji szkoleniowej

H/01 Korytarz Wykładzina Tarkett Primo
Premium 651

4.06 m²

H/02 Pom. pomocnicze Wykładzina Tarkett Primo
Premium 651

8.74 m²

H/03 Pracownia badań Wykładzina Tarkett Primo
Premium 651

42.13 m²

H/04 Pracownia badań Wykładzina Tarkett Primo
Premium 651

41.65 m²

H/05 Pracownia badań Wykładzina Tarkett Primo
Premium 651

27.93 m²

124.50 m²

Pomieszczenia biurowe

Z/04 Zdalna edukacja Wykładzina Tarkett Primo
Premium 657

27.61 m²

27.61 m²

Pomieszczenia ogólne

O2/01 Sala konferencyjna Wykładzina Tarkett Primo
Premium 657

49.89 m²

O2/02 Catering PCV 10.16 m²

O2/03 Wc
damskie/niepełnosprawny
ch

Płytki gresowe w kolorze
piaskowca (jasnobeżowe)

4.98 m²

O2/04 WC Płytki gresowe w kolorze
piaskowca (jasnobeżowe)

7.84 m²

O2/05 Serwerownia Wykładzina Tarkett Primo
Premium 657

15.70 m²

88.58 m²

428.55 m²

ZESTAWIENIE TYPÓW ŚCIAN
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