Lampa ostrzegawcza

1. PROMIENIOWANIE

2. MOZLIWOSC PROMIENIOWANIA
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Lampa ostrzegawcza \/

1. PROMIENIOWANIE TA-IT/10
2. MOZLIWOSC PROMIENIOWANIA[TA=IT /11

1. Sterowanie oéwietleniem kommunikacji wykona¢ za pomocq przyciskow zwiernych monostabilnych (lub tqcznikdw schodowych). Sterowanie oswietleniem Klatek schodowych
wykona¢ za pomoca przyciskow zwiernych monostabilnych.

2. Oswietlenia nocne w komunikacji realizowane za pomoca wydzielonych opraw o$wietlenia podstawowego.

3. Oprawy awaryjne nalezy zamawia¢ wyposazone w moduty awaryjne montowane fabrycznie. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego muszq spetnia¢ wymogi normy PN-EN
60598-2-22 oraz posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

Do opraw zasilanych z Centralnej Baterii (ROA) zabudowa¢ modut awaryjny ADR-20ILS - w oprawach o mocy 4x55W zabudowa¢ po 2 moduly awaryjne.

4. Lqczniki oswietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,1m nad podtog. W pomieszczeniach laboratoryjnych oraz medycznych grupy 2 (sale operacyjne i pooperacyjne) zastosowac
osprzet (gniazda i fqczniki) antybakteryjny.

5. Przejscia przewodow pomiedzy strefami oddzielenia pozarowego uszczelnic materiafem o klasie odpornosci wynikajqcej z lokalnych wydzielen pozarowych.

LEGENDA OPRAW AWARYINYCH

X1

X2

2001x

u Oprawa ewakuacyjna LVNO RS 1x3W LED, IP41, n/t, optyka symetryczna, t=1h

~%.  Oprawa ewakuacyjpa LYNC RS 1x3W LED, IP41, n/t, optyka asymetryczna, t=1h
& Oprawa ewakuacyjna LVPO RS 1x3W LED, IP41, p/t, optyka symetryczna, t=1h

X4

<t Oprawa ewakuacyjna LVPC RS 1x3W LED, IP41, p/t, optyka asymetryczna, t=1h

H3_STR

o] Oprawa ewakuacyjna H3_STR RS 1x3,6W LED, IP65, n/t, t=1h

E2

Oprawa ewakuacyjna EYELED RS 3x1W LED, IP44, p/t, t=1h

A61

Q@ Oprawa ewakuacyjna AXNO RS 1x6W LED, IP65, p/t, optyka symetryczna, t=1h

A3l

LEGENDA OPRAW AWARYINYCH KIERUNKOWYCH

L2 L o o
Jeaz>f Oznaczenia piktogramow kierunkowych

(o) Oprawa ewakuacyjna AXNO RS 1x3W LED, IP65, p/t, optyka symetryczna, t=1h

LEGENDA:

oSwietleniowa
oSwietleniowa
oSwietleniowa
oSwietleniowa
oSwietleniowa
oSwietleniowa
oSwietleniowa
oSwietleniowa
oSwietleniowa

o$wietleniowa

o$wietleniowa
odwietleniowa

oSwietleniowa

o$wietleniowa
odwietleniowa
oéwietleniowa

oéwietleniowa

CERES N 1X14W PM IP44 (16.0 W)

JOWISZ W LED P44 58W

JOWISZ W LED P44 38W DIMM

JOWISZ W LED P44 63W

JOWISZ W IP6S 4x24W RP SH 840

JOWISZ W IP65 4x55W RP SH 940 (242.0 W)
JOWISZ W LED P65 68W

MIRO W 230 PL 1X32W IP20/44 (35.0 W)
JOWISZ W LED 43w

JOWISZ W LED 81W

CERES N LED 80W IP44
CERES N LED 35W [P44
TORENT T5 1x35W/840 IP65 (39W)

TORENT T5 1x49W/840 IP65 (55W)
TORENT T5 2x35W IP65 (77.0 W)
TORENT T5 2x28W IP65 (61.0 W)

TORENT T5 2x49W IP65 (102.0 W)

Swietlowkowa BOSTON N 1x11W, nasScienna, P44

Numer obwodu

Y1 Oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna INFINITY IFB RS 1,2W LED, IP44, nascienna, t=1h

Lampa UV przepfywowa, nascienna 60W

tgcznik oSwietleniowy 10A, 250V, 1-biequnowy P20
tgcznik trojpozycyiny na klucz 10A, 250V

tgcznik oswietleniowy 10A, 250V, 1-biequnowy IP44
tgcznik odwietleniowy 10A, 230V, schodowy IP20
tgcznik odwietleniowy 10A, 250V, schodowy P44

Lgcznik oSwietleniowy 10A, 250V, krzyzowy IP20
Lgcznik oSwietleniowy T0A, 230V, Swiecznikowy P20
tgcznik oswietleniowy 10A, 250V, Swiecznikowy P44

Lgcznik odwietleniowy 10A, 250V, przycisk monostablny
Czujnik obecnosci B.E.G PD2-M-1C-FC

Tablica bezpiecznikowa /rozdzielnica elektryczna

Wymagane minimalne $rednie natezenie oSwietlenia

UWAGA:

W zwigzku z brakiem mozliwosci dostepu do niektorych elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych,

innego niz pokazany na rysunku, uktadu $cian wewnetrznych, wykonawca zobowigzany jest do

dokonania ostatecznych pomiaréw tych elementéw na budowie oraz wprowadzenia stosownych korekt

W porozumieniu z projektantem

W przypadku braku szczegdtowych zalecen w projekcie dotyczacych wykonania poszczegdinych
elementdéw obiektu, nalezy stosowa¢ zasady sztuki budowlanej i obowigzujacych Polskich Norm.
Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie
realizacji przez inwestora.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. W przypadku

stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie do projektanta.

BIURO PROJEKTOWE

— ELEKTRYKA: ul. Krétka 5
SN EL Tel. 227-81-89
spotkaz0.0. Fox 219-05-66

REWIZJA DATA OPIS ZMIAN

PODPIS

INWESTOR Kardio-Med Silesia Sp. z o.0.

ADRES 41-800 Zabrze ul. Wolnosci 182 |
AUTOR: INZ. ANDRZEJ CZMOK A’{/
NR.UPR.PROJ.: 753/76

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. BOGDAN KROKOSZ

NR.UPR.PROJ.: 5L/96 @
ZESPOL PROJEKTOWY:

INZ. TOMASZ MANIA \\-Qj_\_\
NR.UPR.PROJ.: OPL/0L05/POOE/08

TECH. PI0TR WOJTOWIEC 0d %05’/}%
MGR INZ. BARTOSZ REK 4%

40-702 KATOWI

CE

UL KEODNICKA16

. TEL:32 6080612 FAX:32 6080614
‘ \ te | I e r 7 MAIL:  biuro @ atelier7. com . p |
Sp.zo.0. www.atelier7.com.pl

UMOWA:

UTWORZENIE SLASKIEGO PARKU TECHNOLOGII

MEDYCZNYCH KARDIO-MED SILESIA W ZABRZU | PW.
K1 Oprawa ewakuacyjna kierunkowa dwustronna PLEXI LED PL LED RS 1,2W LED, 1P20, dostropowa, t=1h B — 07_12?;
Y7 Oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna HELIOS LED HL LED RS 1,2W LED, IP63, nascienna, t=1h Préjslftuvgyimy\:gy s
v8 Oprawa ewakuacyjna kierunkowa dwustronna HELIOS LED DS, HLD LED RS 1,2W LED, IP65, nastropowa, t=1h E— 02

AW Modut awaryjny ADR-20ILS do Centralnej Baterii

Rys.wykonane w programie
AutoCad LT2012nr: 392-25843659

PW-KARDIO-MED-EL




