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OZNACZENIA

PROJEKTOWANY PODCIŚNIENIOWY UKŁAD

ODWODNIENIA DACHU - SYSTEM "PLUVIA" GEBERIT

PE Ø75

OPIS PROJEKTOWANYCH ODCINKÓW SYSTEMU "PLUVIA"

RURY Z PE-HD Z ZAKRESU ŚREDNIC Dz40 - Dz75

Z DACHU - SYSTEM "PLUVIA" GEBERIT

NUMER PROJEKTOWANEJ RURY SPUSTOWEJ (PIONU)

UWAGI

1. WYPROWADZENIE RURY Z PIONU PE Dz90 mm NA ZEWNĄTRZ OBIEKTU

    SZPITALNEGO Z POZIOMU PIWNICY POD STROPEM ZGODNIE Z PROFILEM

    PODŁUŻNYM ZAWARTYM W CZĘŚCI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZEWNĘTRZNEJ.

41-800 Zabrze, ul. Wolności 182

Kardio-Med Silesia Sp.z o.o.

UTWORZENIE ŚLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGII
MEDYCZNYCH KARDIO-MED SILESIA W ZABRZU

12.2014

P.W.

PROJEKTOWANE PIONY KANALIZACYJNE

PROJEKTOWANE WPUSTY PODŁOGOWE (KRATKI ŚCIEKOWE)

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA ZBIORCZA

PROWADZONA POD POSADZKĄ PIWNICY DO POMPOWNI SCIEKÓW

SANITARNYCH - ZRZUT TŁOCZNY DO KANALIZACJI ODBIOROWEJ

Ø160Ø40

OZNACZENIE PROJ. PIONÓW KANALIZACJI

OZNACZENIE PROJ. ODCINKA KANALIZACJI

SANITARNEJ Z RUR PVC/HT

SANITARNEJ

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA

ROZPROWADZAJĄCA POD STROPEM PIWNICY

Z RUR PVC KIELICHOWYCH - ZRZUT GRAWITACYJNY

R
OZNACZENIE PROJ. REWIZJI W POSADZCE

PROJEKTOWANA KANALIZACJA ODPROWADZAJĄCA

GNOJOWNICĘ POD POSADZKĄ PIWNICY DO ZBIORNIKA

SZCZELNEGO BEZODPŁYWOWEGO

PROJEKTOWANE ODWODNIENIA LINIOWE Z POLIMERBETONU

Z RUSZTEM ZE STALI NIERDZEWNEJ - NA GNOJOWNICĘ

UWAGA:

W związku z brakiem możliwości dostępu do niektórych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych,

innego niż pokazany na rysunku, układu ścian wewnętrznych, wykonawca zobowiązany jest do

dokonania ostatecznych pomiarów tych elementów na budowie oraz wprowadzenia stosownych korekt

w porozumieniu z projektantem

W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych

elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie

realizacji przez inwestora.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. W przypadku

stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie do projektanta.
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