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Wykaz sprzetu z podziatlem na pomieszczenia i wymaganymi przytaczami

. llo$¢ urzadzen
Numer Nazwa Metraz ) .
. . ) . . . Nazwa urzadzenia Wymagane przytacza Zastosowanie tego samego typu
pomieszczenia pomieszczenia pomieszczenia ) :
W pomieszczeniu
BANK TKANEK | KOMOREK
21 Lodéwki Kl. Szara 495 Chiodziarko-zamrazarka Instalacja elektryczna przechowywan.ie gdczynnikéw do przetwarzania tkanek oraz gotowych preparatéw tkankowych przeznaczonych 9
do przeszczepienia
21 Lodéwki kl. Szara 4,95 Zamrazarka -80 stopni C Instalacja elektryczna przechowywanie gotowych preparatéw tkankowych przeznaczonych do przeszczepienia 1
18 Przygotowawcze kl. C 37 Komora laminarna Instalacja elektryczna przetwarzanie tkanek przeznaczonych do koricowej sterylizacji radiacyjnej 1
18 Przygotowawcze kl. C 37 Chiodziarko-zamrazarka Instalacja elektryczna Przechowywanie odczynnikow do przetwarzania tkanek 1
20 Przetwarzanie kl. B 6,77 Komora laminarna Instalacja elektryczna przetwarzanie tkanek w jatowych warunkach 1
20 Przetwarzanie K. B 6.77 Cieplarka Instalacja elektryczna podgrzewanie odczyrlmilféwl przqd zastosowaniem do przetwarzania/ przechowywanie preparatow w trakcie 1
procesu przetwarzania (je$li konieczne dla procedury)
20 Przetwarzanie kl. B 6,77 SySte.m d.o'znalfowam.a mgtenalu Instalacja elektryczna Do znakowania (etykietowania) przetworzonych preparatéw 1
(umoZliwiajacy identyfikacie)
WYTWORNIA FARMACEUTYCZNA
" Przygotowawcze/ 896 Szafa wentylowana na odezynniki Installacja elektryczna, Kanat wentylacyjny przgchowywanie odlczynni‘k()w (przechowywywanie odczynnikéw niebezpiecznych, tatwopalnych, trujacych, 1
Magazyn kl. D (wyciag) draznigcych, szkodliwych itp..)
10 Nawazalnia kl. C 6,5 Waga Instalacja elektryczna nawazanie odczynnikéw do wytwarzania lekéw liposomowych i produktu rogéwkowego 1
10 Nawazalnia kl. C 6,5 Komora laminarna Instalacja elektryczna Porcjowanie odczynnikéw do wytwarzania produktéw leczniczych oraz ich pakowanie 1
7 Liposomy kl. C 6,63 Dygestorium I(nwsvt;I::J)a elekiryczna, Kanat wentylacyjny proces wytwarzania suchego filmu (odparowanie mieszaniny lipidowej) dla produktéw lekowych liposomowych 1
7 Liposomy k. C 6,63 W’yp_arka prozniowa Z'”‘eg“’,v_vaf‘a z Instalacja elektryczna, préznia Umieszczona w dygestorium; odparowanie mieszaniny lipidowej 1
faZnig sucha oraz pompa prézniowag
7 Liposomy kl. C 6,63 Mieszadlo magnetyczne Instalacja elektryczna Przygotowanie roztworéw substancji do proceséw wytwarzania lekdw liposomowych 1
7 Liposomy kl. C 6,63 pH-metr Instalacja elektryczna Weryfikacja pH buforéw/ roztworéw dla procesu wytwarzania lekdw liposomowych 1
7 Liposomy kl. C 6,63 Chtodziarko-zamrazarka Instalacja elektryczna przechowywanie odczynnikdw do procesow wytwarzania lekéw liposomowych i produktu rogéwkowego 1
6 Wytwarzania kl. B 5,81 Komora laminarna Instalacja elektryczna Przeprowadzanie procesu sterylizacji z wykorzystaniem ekstrudera 1
6 Wytwarzania kl. B 581 Ekstruder Instalacja elektryczna, proznia Proces sterylizacji z wykorzystaniem filtrow membranowych 1
6 Wytwarzania kl. B 5,81 Mikrofluidyzer Instalacja elektryczna Do procesu mikrofluidyzaciji (sterylizacji wstepnej) 1
4 Pomieszczenie kl. B 15,76 Komora laminarna Instalacja elektryczna Proces obstugi hodowli komérkowych i wytwarzania podtoza fibrynowego 1
4 Pomieszczenie k. B 15,76 Biodrukarka (jako komora laminarna) | Instalacja elektryczna Drukowanie komérek rogéwkowych na podtozu fibrynowym 1
4 Pomieszczenie k. B 15,76 Inkubator Instalacja elektryczna, przylacze CO2 Inkubacja hodowli komérkowych 1
4 Pomieszczenie k. B 15,76 Mikroskop odwrécony Instalacja elektryczna Obserwacja komorek 1
4 Pomieszczenie kl. B 15,76 Cieplarka Instalacja elektryczna podgrzewanie odczynnikow przed zastosowaniem do wytwarzania 1
4 Pomieszczenie k. B 15,76 Mini-termoblok Instalacja elektryczna podgrzewanie odczynnikéw przed zastosowaniem do wytwarzania 1
4 Pomieszczenie k. B 15,76 Waga Instalacja elektryczna Porcjowanie odczynnikéw do wytwarzania produktow leczniczych oraz ich pakowanie 1
4 Pomieszczenie kl. B 15,76 Wytrzasarka z opcja inkubacji Instalacja elektryczna Do procesu przygotowania sktadnikow na podtoze fibrynowe 1
4 Pomieszczenie kl. B 15,76 Wiréwka Instalacja elektryczna Do wytrzasania roztworéw i procesu hodowli komérek 1
5 Korytarz K. B/ Pom. 5,05 Chtodziarko-zamrazarka Instalacja elektryczna Do przechowywania odczynnikéw do procesu wytwarzania produktu rogéwkowego 1
Przygotowawcze
2 Izolatorium kl. D 11,06 Izolator Instalacja elektryczna Do badania jatowosci produktéw leczniczych 1
2 Izolatorium kl. D 11,06 Mikroskop fluorescencyjny Instalacja elektryczna Do oznaczen mikroskopowych dla produktu rogéwkowego 1
2 Izolatorium kl. D 11,06 Czytnik mikroptytek (Spektofotometr) |Instalacja elektryczna Do oznaczen spektofotometrycznych dla produktu rogowkowego i lekow liposomowych 1
2 Izolatorium kl. D 11,06 Inkubator Instalacja elektryczna, przytacze CO2 Do inkubacji préb mikrobiologicznych 1

W pomieszczeniach przygotowawczych, wytwarzania oraz pomieszczeniu rejestracji koniecznym bedzie zainstalowanie tabletéw/ komputeréw zintegrowanych ze $ciang
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